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Avant -  s®rie 300 
 

Avant 300 S s®rie je robustn² stroj s ļasem provŊŚenou konstrukc². PŚ²mĨ 

pohon kol hydromotory a 

jednoduchĨ servis zaruļuj² 
bezprobl®movĨ chod 

stroje.  
 

ř²zen² smykem u AVANTŢ 
300 nab²z² ty nejlepġ² 

pŚedpoklady pro dobrou a 

komfortn² pr§ci stroje 
v omezenĨch prostorech. 

Naopak mal§ pohotovostn² 
hmotnost umoģŔuje 

transport na pŚ²vŊsn®m 

voz²ku ale hlavnŊ tak® 
nepŢsob² pŚi pr§ci na podloģ² 

vysokĨm tlakem.  
 

Avant 300 S je stroj vhodnĨ 
napŚ²klad pro pr§ci 

v zemŊdŊlstv² v ģivoļiġn® 

vĨrobŊ. Nalezne uplatnŊn² 
napŚ. pŚi ¼klidu st§j², pŚepravŊ 

krmnĨch smŊs², stavbŊ novĨch 
st§j² é. 

 

Avant 320 S+ je nejvĨkonnŊjġ² 
smykem Ś²zenĨ nakladaļ 

z rodiny AVANT Tecno. Tento model nab²z² nejvyġġ² odtrh§vac² s²lu na lģ²ci ve sv® 
tŚ²dŊ.  
 

VĨhody smykem Ś²zen®ho nakladaļe 
¶ VĨborn§ man®vrovatelnost, moģnost otoļen² se na m²stŊ 

¶ MohutnĨ, pŚesto jednoduchĨ 

¶ Jednoduch§ ¼drģba 

¶ Vynikaj²c² pomŊr cena / vĨkon 

¶ Ġ²Śka stroje od 790 ï 1040 mm 

¶ JednoduchĨ na transport 

 

Ergonomick® ovl§d§n² 
Jednoduch® ovl§d§n² pohybu ramene a 

pojezdu dvŊma joysticky 

 
Rychl§ vĨmŊna n§Śad² 

N§Śad² lze velice a jednoduġe vymŊnit.  
 

Jednoduch§ ¼drģba 

Kryt motoru je jednoduġe odklopitelnĨ 
bez pouģit² n§Śad². VzduchovĨ filtr a 

mŊrka na olej je velice dobŚe pŚ²stupn§. 
 

Velk§ stabilita pŚedurļuje Avant 300 

k manipulaci bŚemen v tŊģkĨch 
podm²nk§ch 

 
PrvotŚ²dn² komponenty ï motory Honda a 

Kubota patŚ² ke ġpiļce ve sv® tŚ²dŊ. I 
hydraulika je komponov§na na 

kaģdodenn² tŊģkou pr§ci 
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Avant 300 ï je vġestrannĨ pomocn²k, kterĨ dok§ģe usnadnit pr§ci po celĨ rok 

 

ZemŊdŊlstv² ï je jedno , jestli slepice, krŢty, kachny, ovce, kozy, konŊ nebo dobytek. Vġude tam um² Avant pohodlnŊ a 
rychlo pomoci pŚi zakrmov§n², zastĨl§n², kyd§n² a dalġ² manipulaci ï napŚ²klad s bal²ky.  

 

 

 
 

Stavebnictv² ï Avant 300  je d²ky svĨm kompaktn² rozmŊrŢm 

vhodnĨ pro stavebn², bourac² a sanaļn² pr§ce uvnitŚ budov. Um² pŚev®zt 
beton, p²sek, cement, suŠ, um² projet otvorem 80 cm ġirokĨm 
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Technick§ data                   AVANT 313 S  AVANT 320 S  

Motor  Honda Kubota diesel 

VĨkon 13 HP 20 HP 

Palivo  BA Diesel 
Chlazen² vzduch vodn² 

Poļ²tadlo motohodin  ANO ANO 
Pojezd  ĻtyŚi hydromotory namontov§ny pŚ²mo na n§boj²ch kol 

Ļerpadla DvŊ pojezdov§ a z§roveŔ pracovn²  
Hydraulika po jezdov§ 2 x 22,5 ltr/min / 175 bar  2 x 22,5 ltr/min / 225 bar  

Hydraulika p racovn²  22,5 ltr/ min /  175 bar 2 x 22,5 lt r/min / 225 bar  

Maxim§ln² taģn§ s²la 650 daN 880 daN 
Chladiļ oleje volitelnĨ standard 

Maxim§ln² rychlost 0-4,5/0-9 km/hod   0-4,5/0-9 km/hod  
Maxim§ln² zdvihac² s²la*  500 kg 700 kg 

Pneumatiky  5.00x10 TR 23x8.50/12 

Vlastn² hmotnost 530 kg 720 kg 
Ochran nĨ r§m ANO ANO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

D®lka stroje                Ġ²Śka stroje  
 

        

 
 

 A313S  A 320  

A 570 mm 840 mm 

B 1680 mm 1950 mm 

 

 
 

 

 

RozmŊr kol ġ²Śka stroje 
4.00-12 TR 790 mm 

5.00-10 TR 870 mm 

5.00-10 TR 940 mm 
23x8.50-12 TR 1020 mm 

23x8.50-12 G 1020 mm 
23x10.50-12 TR 1050 mm 

23x10.50-12 G 1050 mm 

Avant 300 -  pŚ²sluġenstv² 
  A1223       2. rychlostn² stupeŔ 
  A2628      Teleskopick® rameno  
  A44994     PŚedehŚev motoru   
  A44470    Plovouc² poloha ramene                              
  A2724      ROPS ï ochrannĨ r§m  
  A2725       FOPS ï ochrann§ stŚecha  
  A2522      Odpruģen§ sedaļka obsluhy 
  A45309     Bezpeļnostn² popruh na sedaļku 
  A31417    Z§vŊsn® zaŚ²zen² ISO 50    
  A43428    PŚ²davn® z§vaģ² 36 kg     
  A19428    PŚ²davn® z§vaģ² s ISO 50     
  A124          Pracovn² svŊtlomet 1 ks  
  SnŊhov® ŚetŊzy  
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